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Este material le ayudard a obtener su permiso de letrero con la minima demora. Para preguntas especificas sobre sefializacion,
tales como limites de tamafio o altura, comuniquese con el Planificador Municipal o visite www.buriewa.gov.

I.

IT.

III.

Emision de permisos — La Ciudad se empefia en considerar permisos de letrero dentro de una semana.

A.

B.

Entregue su solicitud y cuotas. Toda la informacién, cuotas, y planes se deben entregar antes de que se pueda
aceptar la solicitud.

Los planes se enviaran a un planificador para ser estudiados. Si los planes no cumplen con el cédigo, el planificador
notificard al solicitante. Si el planificador aprueba el permiso de letrero, los planes se enviaran al departamento de
edificios para su examen. (Si el letrero se encuentra en un camino donde pasa el transito, Obras Publicas examinara
también los planes.)

Después de que el Departamento de Edificios apruebe los planes de letreros, el Técnico de Permisos notificara al
solicitante de que su permiso de letrero esta disponible.

Solicitud de permiso de letrero

A.

B.

C.

Formulario: Llene la solicitud de permiso de letrero. Los espacios dejados en blanco demoraran la emision
del permiso.

Cuota: Entregue un cheque a nombre de “City of Burien” junto a su solicitud completada. Las cuotas se basan en
la valoracién del proyecto. Si desea enviar la solicitud y las cuotas por correo, marque el (206) 248-5523 para
determinar la cuota de solicitud. No se aceptaran cheques por una cantidad incorrecta. No se reembolsan las
cuotas.

Los letreros iluminados deben tener un permiso de electricidad obtenido por un electricista con licencia.

Entregue dos juegos de los siguientes planes (si el letrero esta ubicado en el camino, entregue tres juegos de
planes):

A.

Letreros en la pared:
e Planos a escala de la elevacion del edificio, con el letrero propuesto y los letreros existentes, y si estan
iluminados, el método de iluminacién.
¢ Anexo con detalles de materiales y tipo de construccién de letreros (madera, ladrillo) y tamafio y tipo de
sujecion.
¢ [l primer permiso de letrero para una propiedad de multiples inquilinos debe incluir una lista y un mapa
completos de todos los letreros en el edificio, con el tipo, lugar y tamafio de letreros (BMC 19.30.110.3).

Letreros separados:

¢ Planos dimensionados con el tipo de letrero tal como contempla el Codigo de Letreros, con la estructura
de soporte y la altura del letrero, y si estd iluminado, el método de iluminacién.

e  Planos del sitio, a escala cortecta, con todas las estructuras, la linea del camino adyacente de cada calle, y el
lugar del letrero propuesto y cada letrero separado existente en la propiedad. Sefiale la distancia minima
dimensionada de la linea de la propiedad al punto mas cercano del letrero.

e  Detalles de la base del letrero; ingenierfa requerida para los letreros de mas de 6 pies de alto, con calculos
de fuerzas laterales y de gravedad.

e  Planes de disefio en conformidad con las normas de disefio Tipo IV tal como apatecen en el Capitulo

19.25 del BMC.

e  Siunletrero separado se encuentra cerca de una calle o camino de servidumbre, indique el triangulo de
distancia visual de acuerdo al Capitulo 18.30.200 del BMC.


http://www.ci.burien.wa.us/
http://www.buriewa.gov/

Normas para
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El propésito de esta seccion es informar a los solicitantes sobre algunas normas y regulaciones pertinentes a los letreros. Esta
seccion no incluye todas la regulaciones de letreros de Burien. Una lista completa de las regulaciones esta disponible en la
Alcaldfa de Burien o en el sitio web en www.burienwa.gov. La Divisién de Edificios puede proveer informacién sobre el
Coédigo de Construccion.

I. Requisitos de construccion e instalacion

A. La distancia minima de la calle a un letrero separado es 5 pies, excepto en las zonas DC, CN y
SPA-1, donde no hay distancia minima.

B.  Los letreros colocados en el camino o arriba de ¢l deben tener un permiso de camino obtenido de Obras Publicas y
un certificado de seguro de responsabilidad civil presentado al Inspector de Edificios.

C. Los letreros se deben ser de materiales duraderos y permanentes que puedan resistir el clima del Noroeste. Los
letreros y texto deben ser de calidad profesional (BMC 19.30.070.6).

D.  Los letreros exteriores de pared no deben tapar ni interferir con los detalles arquitecténicos de los edificios,
ventanas, puertas, escaleras de incendios, otras escaleras, ni otras aperturas disefladas para brindar luz, aire, entrada,

o salida (BMC 19.30.070.7).

E.  Los nuevos letreros separados se deben disefiar conforme al BMC 19.30.060.4.].

F. Salvo las excepciones que aparecen en la Tabla 19.30-1, ningun letrero debe contener ni usar lo siguiente:
1. Tluminacién mayor a 2 luz ambiental estatutaria medida directamente de cualquier distancia mayor a tres
pies. El neén queda exento de esta norma.
2. Tluminacién mayor a 1/16 luz ambiental estatutaria (1/32 para el ne6n sin difusién) medida directamente con

un fotémetro puntual a 20 pies de la fuente de luz o la linde de la propiedad mas cercana, segin cual sea mas
cerca de la fuente de luz (BMC 19.30.070.3).

G.  El personal recomienda no empezar a fabricar el letrero hasta tener en su posesion el permiso aprobado.

II. Normas de disefio

A.  El color, forma, material, y texto de un letrero separado debe ser compatible con la estructura principal (BMC
19.30.060.4.G).

B. Las proyecciones o afiadiduras auxiliares que no formen parte de un solo disefio integrado quedan prohibidas (BMC
19.30.060.4.1).

C.  Laaltura minima de las letras en los letreros separados que identifiquen mas de un negocio sera 10 pulgadas (BMC
10.30.060.4.A).

D.  Sielsitio no tiene letreros separados, la cantidad de letreros permitidos para las fachadas principal y secundarias se

puede aumentar en un 25% (BMC 19.30.060.4.F).

E.  Sitodos los letreros montados en el edificios son logotipos, letras grabadas, o no estan iluminados internamente, la
cantidad de letreros permitidos para las fachadas principal y secundarias se puede aumentar en un 25% (BMC
19.30.060.3.G).
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